
CAT.3000W51

電力用コンデンサ及び附属機器

低
圧
用

寸法図

低圧進相コンデンサ

●すべて放電抵抗を内蔵しています。
●すべて保安装置を内蔵しており安全です。

規格・性能
設 置 場 所 屋内用、標高2000 m以下

－25～＋45 ℃（24時間平均35 ℃以下、１年間平均25 ℃以下）

定格電圧の1.10倍（24時間のうち８時間以内）
定格電圧の1.15倍（24時間のうち30分以内）
定格電圧の1.20倍（５分以内）
定格電圧の1.30倍（１分以内）
ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を
通じて200回を超えないものとする。

定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許
容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流
の増加を認める。
－５～＋15 ％（定格容量106 kvar以下）
0～＋10 ％（定格容量106 kvar超過）
三相の相間不平衡率108 ％以下
0.15 ％以下（at 20 ℃）
端子開放後、その残留電圧を３分間に75 V以下にします。
JIS C 4901の8.12項を満足します。
マンセル 5Y7 / 1色
JIS C 4901（2000）
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内部結線図

（注）1. 出荷時は三相結線です。単相でご使用の場合は結線替えの上ご使用ください。
2. 端子の締付トルクは３±0.6 N・mとします。
3. 単相、三相切替は保安カバーを取り上図の要領で接続してください。
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内部結線図

単相の場合 三相の場合

油 入 式400 V級　E形（ 容量）5～250

（注）1. 出荷時は、単相結線です。三相でご使用の場合は、付属の短絡バーを
使用して上図の要領で結線替えの上ご使用ください。

2. 端子締付トルクは、2±0.4 N･mとします。
3. 端子保護キャップは本体に付属しています。


